
Lieferzeit: 4-6 Wochen

SD.1

Spiegelschränke

doppelt verspiegelt

Korpusseitendekore
* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis

Nr. 177
Cosmos Grey 
matt

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 193
Titangrau matt

Nr. 139 
Eiche Schwarz

Nr. 171
Cuneo Eiche 
Natural

Nr. 170
Halifax Eiche

Nr. 151
Cuneo Eiche 
Braun

Nr. 180
Charleston 
Eiche

Nr. 164
Steingrau matt

Nr. 191
Quarzgrau 
matt

Nr. 150

Nr. 179
Betonoptik

*Nr. 161
 Weiß hgl.

Nr. 185
Eiche Natur 
Nachbildung

Nr. 176
Charleston 
Eiche Dunkel

Nr. 194
Eiche Sand

Nr. 197
Betongrün

Nr. 175
Stahl Dunkel 
matt

Nr. 198
Cuneo Eiche 
Grau

Nr. 199
Alby Blue

Nr. 147
Orient Rot

Auslauf 12/2025



SD.2

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2025/2026 

 
zu Anfang des Verkaufhandbuches.

LED - Beleuchtungen für Planungs - Spiegelschränke

Bitte beachten Sie bei Kombinationen mehrerer Spiegelelementen
die Leistung des verbauten Converters.

Artikelnummer: PZ 1097 xxArtikelnummer: PZ 1094 xxArtikelnummer: PZ 1090 xx

Artikelnummer: PZ 1089 xx Artikelnummer: GSV 41xx 61

Artikelnummer: PZ 1140 xx Artikelnummer: PZ 1079 xx

Artikelnummer: PZ 1503 xx Artikelnummer: PZ 1098 xx

Artikelnummer: GS 43xx 16

Artikelnummer: PZ 1160 xx

Artikelnummer: PZ 1161 xxArtikelnummer: PZ 1162 xx

Artikelnummer: PZ 1163 xx

Artikelnummer: GSV BELV 28

„Clara“ „Clara“ „Romy“

„Mila“
 

„Hanna“ „Hanna“

„Fiona“ „Lara“

Artikelnummer: PZ 1091 xx



Spiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren, 2 Glasfachböden 
mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 
seitliche Leuchten scheinen nur zur Seite 
2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 LED-Aufbau-Flächenleuchte „Clara“ 634 mm breit 
9,28 Watt / 873 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 LED-Converter 60 Watt 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Türbreiten: 396 mm / 196 mm 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 620 664 S2A4460C7 L/R mit LED-Leuchte in chrom

 150 620 664 S2A4460S7 L/R mit LED-Leuchte in schwarz

Optionales Zubehör:
PZ115060LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion  PZ115060 

Abb. = links 
 

in chrom

Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 
mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 
seitliche Leuchten scheinen nur zur Seite 
2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 LED-Aufbau-Flächenleuchte „Clara“ 934 mm breit 
14,08 Watt / 1329 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 
1 LED-Converter 60 Watt 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 920 664 S2A4490C7 mit LED-Leuchte in chrom

 150 920 664 S2A4490S7 mit LED-Leuchte in schwarz

Optionales Zubehör:
PZ115090LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion  PZ115090 

 
in chrom

Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 
mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 
seitliche Leuchten scheinen nur zur Seite 
2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
LED-Aufbau-Flächenleuchte „Clara“ 1234 mm breit 
18,88 Watt / 1784 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 
1 LED-Converter 60 Watt 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 1220 664 S2A4412C7 mit LED-Leuchte in chrom

 150 1220 664 S2A4412S7 mit LED-Leuchte in schwarz

Optionales Zubehör:
PZ115012LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion  PZ115012 

 
in chrom
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Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

#



Spiegelschrank 
für Einzelwaschtisch-Lösung 

3 Doppelspiegeltüren 
2 Mittelwände 
6 Glasfachböden 
mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 
seitliche Leuchten scheinen nur zur Seite 
2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 LED-Aufbau-Flächenleuchte „Clara“ 1434 mm breit 
23,18 Watt / 2092 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 LED-Converter 60 Watt 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 1420 664 S2A4414C7 mit LED-Leuchte in chrom

 150 1420 664 S2A4414S7 mit LED-Leuchte in schwarz

Optionales Zubehör:
PZ115012LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion  PZ115012 

 
in chrom

Spiegelschrank 
für Doppelwaschtisch-Lösung 

3 Doppelspiegeltüren 
2 Mittelwände 
6 Glasfachböden 
mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 
seitliche Leuchten scheinen nur zur Seite 
2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 LED-Aufbau-Flächenleuchte „Clara“ 1434 mm breit 
23,18 Watt / 2092 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 LED-Converter 60 Watt 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Türbreiten: 546 mm / 296 mm / 546 mm 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 1420 664 S2A44D4C7 mit LED-Leuchte in chrom

 150 1420 664 S2A44D4S7 mit LED-Leuchte in schwarz

Optionales Zubehör:
PZ115012LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion  PZ115012 

 
in chrom
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Spiegelschrank LED
 

oben und unten gerundet 
1 LED-Aufbauleuchte „Lina“ 
8,53 Watt / Converter 15 Watt 
430 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 
2 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Türbreiten: 446 mm / 246 mm 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

Optionales Zubehör: 
Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 

 150 700 700 S2A437073 L/R 

 PZ10201 
 PZ115060 

Abb. = links 
 

in chrom

Spiegelschrank LED
 

oben und unten gerundet 
1 LED-Aufbauleuchte „Lina“ 
8,53 Watt / Converter 15 Watt 
430 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

Optionales Zubehör: 
Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 

 150 900 700 S2A439073 

 PZ10201 
 PZ115090 

 
in chrom

Spiegelschrank LED
 

oben und unten gerundet 
1 LED-Aufbauleuchte „Lina“ 
13,18 Watt / Converter 30 Watt 
660 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

Optionales Zubehör: 
Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 

 150 1200 700 S2A431273 

 PZ10201 
 PZ115012 

 
in chrom
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#



Spiegelschrank LED
 

oben und unten gerundet 
1 LED-Aufbauleuchte „Lina“ 
13,18 Watt / Converter 30 Watt 
660 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

Optionales Zubehör: 
Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion

 150 1400 700 S2A431473 

 PZ10201 
 PZ115012 

 
in chrom

Spiegelschrank
1 Doppelspiegeltür, Türhöhe: 635 mm 
2 Glasfachböden 
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 
1 LED-Converter 15 Watt 
Korpusblende oben und unten 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 600 736 S2A41603G L/R 600 mm breit
8,9 Watt / 730 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

 
in chrom 
Abb. = links

Spiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren, Türhöhe: 635 mm 
2 Glasfachböden 
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 
1 LED-Converter 15 Watt 
Korpusblende oben und unten 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 600 736 S2A416L4G 600 mm breit große Tür links
 150 600 736 S2A416R4G 600 mm breit große Tür rechts

Türbreiten: 396 mm / 196 mm 
8,9 Watt / 730 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 700 736 S2A417L4G 700 mm breit große Tür links
 150 700 736 S2A417R4G 700 mm breit große Tür rechts

Türbreiten: 396 mm / 296 mm 
10,5 Watt / 858 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 800 736 S2A418L4G 800 mm breit große Tür links
 150 800 736 S2A418R4G 800 mm breit große Tür rechts

Türbreiten: 496 mm / 296 mm 
12,4 Watt / 1017 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 900 736 S2A419L4G 900 mm breit große Tür links
 150 900 736 S2A419R4G 900 mm breit große Tür rechts

1 LED-Converter 30 Watt 
Türbreiten: 546 mm / 346 mm 
13,56 Watt / 1112 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

 
in chrom 
Abb. = links
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#



Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 
Türhöhe: 635 mm 
2 Mittelwände 
6 Glasfachböden 
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 
1 LED-Converter 30 Watt 
Korpusblende oben und unten 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 800 736 S2A41805G 800 mm breit
1 LED-Converter 15 Watt 
Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm 
12,4 Watt / 1017 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 900 736 S2A41905G 900 mm breit
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm 
13,56 Watt / 1112 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 1000 736 S2A41105G 1000 mm breit
Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm 
15,1 Watt / 1238 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 1200 736 S2A41125G 1200 mm breit
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm 
18,2 Watt / 1493 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

 
in chrom

Spiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren 
2 Glasfachböden 
1 LED-Aufbauleuchte „Mila“ 600 mm 
7,0 Watt / Converter 15 Watt 
480 Lumen / 3000 - 6300 Kelvin 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 600 847 S2A53601X L/R 600 mm breit
L: 396 mm  R: 196 mm

 150 700 847 S2A53701X L/R 700 mm breit
L: 396 mm  R: 296 mm

 150 800 847 S2A53801X L/R 800 mm breit
L: 496 mm  R: 296 mm 

Optionales Zubehör:
PZ115060LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion  PZ115060 
STECKDOSE2weitere Steckdosen möglich -  siehe Zubehör  - 

Abb. = links 
 

in chrom
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#



Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 
2 Mittelwände 
6 Glasfachböden 
1 LED-Aufbauleuchte „Mila“ 900 mm 
9,0 Watt / Converter 15 Watt 
650 Lumen / 3000 - 6300 Kelvin 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 900 847 S2A53901X 900 mm breit
L: 238 mm  M: 412 mm  R: 238 mm

 150 1000 847 S2A53101X 1000 mm breit
L: 296 mm  M: 396 mm  R: 296 mm 

Optionales Zubehör:
PZ115090LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion  PZ115090 
STECKDOSE2weitere Steckdosen möglich -  siehe Zubehör  - 

 
in chrom

 150 900 847 S2A5590S5 L/R Spiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren 

 
1 Mittelwand 
4 Glasfachböden 
1 LED-Aufbauleuchte „Mila“ 900 mm 
9,0 Watt / Converter 15 Watt 
650 Lumen / 3000 - 6300 Kelvin 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
Türbreiten: 296 mm / 596 mm 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

Optionales Zubehör:
PZ115060LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion  PZ115060 
STECKDOSE2weitere Steckdosen möglich -  siehe Zubehör  - 

Abb. = links 
Fach links 

 
in chrom

 150 1200 847 S2A5512S5 L/R Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
2 Mittelwände 
6 Glasfachböden 
1 LED-Aufbauleuchte „Mila“ 1200 mm 
12,0 Watt / Converter 30 Watt 
850 Lumen / 3000 - 6300 Kelvin 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
Türbreiten: 296 mm / 546 mm / 346 mm 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

Optionales Zubehör:
PZ115090LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion  PZ115090 
STECKDOSE2weitere Steckdosen möglich -  siehe Zubehör  - 

Abb. = links 
Fach links 

 
in chrom
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#



Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 
2 Mittelwände 
6 Glasfachböden 
1 LED-Aufbauleuchte „Mila“ 1200 mm 
12,0 Watt / Converter 30 Watt 
850 Lumen / 3000 - 6300 Kelvin 
1 Schalter-Steckdosen-Element 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 1200 847 S2A53121X 1200 mm breit
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

 150 1400 847 S2A53141X 1400 mm breit
Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm 

Optionales Zubehör:
PZ115012LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion  PZ115012 
STECKDOSE2weitere Steckdosen möglich -  siehe Zubehör  - 

 
in chrom

 150 1500 847 S2A5515S5 L/R Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren 

 
6 Glasfachböden 
2 LED-Aufbauleuchten „Mila“ je 600 mm 
je 7,0 Watt / 480 Lumen / 3000 - 6300 Kelvin 
2 LED-Converter 15 Watt 
2 Sensoren zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 
3 Dimmstufen 
2 Schalter-Steckdosen-Elemente 
Türbreiten: 596 mm / 296 mm / 596 mm 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

Optionales Zubehör:
PZ115060LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion  PZ115060 
STECKDOSE2weitere Steckdosen möglich -  siehe Zubehör  - 

Bitte Anschlag der 
mittleren Tür wählen 

 
in chrom

Planungs - Spiegelschränke
1 Doppelspiegeltür 
2 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 15 Watt 

 150 600 640 S2A4160SX L/R 600 mm breit
S2V4160SXtiefenvariabel

Türbreite: 596 mm
151-300 600 640 S2V4160SX L/R 

Abb. = links 
 

in chrom

Planungs-Spiegelschränke Höhe 640 mm
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Planungs - Spiegelschränke
2 Doppelspiegeltüren 
2 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 15 Watt 

 150 600 640 S2A4360SX L/R 600 mm breit
S2V4360SXtiefenvariabel

L: 396 mm  R: 194 mm
151-300 600 640 S2V4360SX L/R 

 150 700 640 S2A4370SX L/R 700 mm breit
S2V4370SXtiefenvariabel

L: 396 mm  R: 296 mm
151-300 700 640 S2V4370SX L/R 

 150 800 640 S2A4380SX L/R 800 mm breit
S2V4380SXtiefenvariabel

L: 496 mm  R: 296 mm
151-300 800 640 S2V4380SX L/R 

 150 900 640 S2A4390SX L/R 900 mm breit
1 LED-Converter 30 Watt 
L: 546 mm  R: 346 mm

Abb. = links 
 

in chrom

Planungs - Spiegelschränke
3 Doppelspiegeltüren 
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 30 Watt 

 150 800 640 S2A4381SX 800 mm breit
S2V4381SXtiefenvariabel

1 LED-Converter 15 Watt 
L: 196 mm  M: 396 mm  R: 196 mm

151-300 800 640 S2V4381SX 

 150 900 640 S2A4391SX 900 mm breit
S2V4391SXtiefenvariabel

L: 238 mm  M: 412 mm  R: 238 mm
151-300 900 640 S2V4391SX 

 150 1000 640 S2A4310SX 1000 mm breit
S2V4310SXtiefenvariabel

L: 296 mm  M: 396 mm  R: 296 mm
151-300 1000 640 S2V4310SX 

150 1100 640 S2A4311SX 1100 mm breit
S2V4311SXtiefenvariabel

L: 346 mm  M: 396 mm  R: 346 mm
151-300 1100 640 S2V4311SX 

150 1200 640 S2A4312SX 1200 mm breit
S2V4312SXtiefenvariabel

L: 388 mm  M: 412 mm  R: 388 mm
151-300 1200 640 S2V4312SX 

150 1300 640 S2A4313SX 1300 mm breit
S2V4313SXtiefenvariabel

L: 396 mm  M: 496 mm  R: 396 mm
151-300 1300 640 S2V4313SX 

150 1400 640 S2A4314SX 1400 mm breit
S2V4314SXtiefenvariabel

L: 446 mm  M: 496 mm  R: 446 mm
151-300 1400 640 S2V4314SX 

150 1500 640 S2A4315SX 1500 mm breit
S2V4315SXtiefenvariabel

L: 496 mm  M: 496 mm  R: 496 mm
151-300 1500 640 S2V4315SX 

150 1600 640 S2A4316SX 1600 mm breit
S2V4316SXtiefenvariabel

L: 546 mm  M: 496 mm  R: 546 mm
151-300 1600 640 S2V4316SX 

 
in chrom
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Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

#



Planungs - Spiegelschränke
für Doppelwaschtisch-Lösung 
3 Doppelspiegeltüren 
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 30 Watt 

 150 1200 640 S2A432DSX 1200 mm breit
S2V432DSXtiefenvariabel

L: 496 mm  M: 196 mm  R: 496 mm
151-300 1200 640 S2V432DSX 

150 1300 640 S2A433DSX 1300 mm breit
S2V433DSXtiefenvariabel

L: 496 mm  M: 296 mm  R: 496 mm
151-300 1300 640 S2V433DSX 

150 1400 640 S2A434DSX 1400 mm breit
S2V434DSXtiefenvariabel

L: 546 mm  M: 296 mm  R: 546 mm
151-300 1400 640 S2V434DSX 

 
in chrom

Planungs - Spiegelschränke
2 Doppelspiegeltüren 
2 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 

 
2 x 9,9 Watt / Converter 60 Watt 
2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 600 640 S2A446L05 600 mm breit
L: 374 mm  R: 188 mm

 150 600 640 S2A446R05 600 mm breit
L: 188 mm  R: 374 mm

 150 700 640 S2A447L05 700 mm breit
L: 380 mm  R: 280 mm

 150 700 640 S2A447R05 700 mm breit
L: 280 mm  R: 380 mm

 150 800 640 S2A448L05 800 mm breit
L: 480 mm  R: 280 mm

 150 800 640 S2A448R05 800 mm breit
L: 280 mm  R: 480 mm

 150 900 640 S2A449L05 900 mm breit
L: 580 mm  R: 280 mm

 150 900 640 S2A449R05 900 mm breit
L: 280 mm  R: 580 mm

Abb. = links 
 

in chrom

Planungs-Spiegelschränke Höhe 640 mm 
mit seitlicher Beleuchtung
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Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

#



Planungs - Spiegelschränke
2 Doppelspiegeltüren 
1 Mittelwand, 4 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 

 
2 x 9,9 Watt / Converter 60 Watt 
2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 1000 640 S2A440L05 1000 mm breit
L: 580 mm  R: 380 mm

 150 1000 640 S2A440R05 1000 mm breit
L: 380 mm  R: 580 mm

 150 1200 640 S2A441205 1200 mm breit
L: 580 mm  R: 580 mm

Abb. = links 
 

in chrom

Planungs - Spiegelschränke
3 Doppelspiegeltüren 
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 

 
2 x 9,9 Watt / Converter 60 Watt 
2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 900 640 S2A449006 900 mm breit
L: 280 mm M: 296 mm R: 280 mm

 150 1000 640 S2A441006 1000 mm breit
L: 280 mm M: 396 mm R: 280 mm

 150 1100 640 S2A441106 1100 mm breit
L: 280 mm M: 496 mm R: 280 mm

 150 1200 640 S2A441206 1200 mm breit
L: 374 mm  M: 412 mm  R: 374 mm

 150 1300 640 S2A441306 1300 mm breit
L: 374 mm  M: 512 mm  R: 374 mm

 150 1300 640 S2A441305 1300 mm breit
für Doppelwaschtisch-Lösung 
L: 480 mm  M: 296 mm  R: 480 mm

 150 1400 640 S2A441406 1400 mm breit
L: 424 mm  M: 512 mm  R: 424 mm

 150 1400 640 S2A441405 1400 mm breit
für Doppelwaschtisch-Lösung 
L: 580 mm  M: 196 mm  R: 580 mm

 150 1500 640 S2A441506 1500 mm breit
L: 480 mm  M: 496 mm  R: 480 mm

 150 1500 640 S2A441505 1500 mm breit
für Doppelwaschtisch-Lösung 
L: 580 mm  M: 296 mm  R: 580 mm

 150 1600 640 S2A441606 1600 mm breit
L: 480 mm  M: 596 mm  R: 480 mm

 150 1600 640 S2A441605 1600 mm breit
für Doppelwaschtisch-Lösung 
L: 580 mm  M: 396 mm  R: 580 mm

 
in chrom

SD.12

Aufpreis 
Hoch-
glanz 

KorpusAn
sc

hl
agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Planungs-Spiegelschränke Höhe 640 mm 
mit seitlicher Beleuchtung

 
Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

#



Regal
2 Glasfachböden 

 150 300 640 RG4130 300 mm breit
 150 400 640 RG4140 400 mm breit
 150 500 640 RG4150 500 mm breit
 150 600 640 RG4160 600 mm breit

RG41Vbreitenvariabel  150 150-600 640 RG41V

213

Regal
2 feste Holzfachböden 

 150 150 640 RG411503 150 mm breit
 150 200 640 RG412003 200 mm breit
 150 300 640 RG413003 300 mm breit
 150 400 640 RG414003 400 mm breit
 150 500 640 RG415003 500 mm breit
 150 600 640 RG416003 600 mm breit

RV41V01tiefen- und breitenvariabel 150-300 150-600 640 RV41V01 

213

LED- Anbauspiegelschrank
1 Doppelspiegeltür 
2 Glasfachböden 

 
9,9 Watt 
800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 Verlängerungskabel 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter 
vorhanden ist. 

 150 300 640 S2A443L06 
 150 300 640 S2A443R06 

 150 400 640 S2A444L06 
 150 400 640 S2A444R06 

 150 500 640 S2A445L06 
 150 500 640 S2A445R06 

 150 600 640 S2A446L06 
 150 600 640 S2A446R06 

Abb. = links 
 

in chrom

Anbauspiegelschrank
1 Doppelspiegeltür 
2 Glasfachböden 

 150 300 640 S2A43306D L/R 300 mm breit
S2V43306Dtiefenvariabel 151-300 300 640 S2V43306D L/R 

150 400 640 S2A43406D L/R 400 mm breit
S2V43406Dtiefenvariabel 151-300 400 640 S2V43406D L/R 

150 500 640 S2A43506D L/R 500 mm breit
S2V43506Dtiefenvariabel 151-300 500 640 S2V43506D L/R 

150 600 640 S2A43616D L/R 600 mm breit
S2V43616Dtiefenvariabel 151-300 600 640 S2V43616D L/R 

 
in chrom

SD.13

Aufpreis 
Hoch-
glanz 

KorpusAn
sc

hl
agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Anbauelemente Höhe 640 mm

 
Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

#



Anbauspiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren 
2 Glasfachböden 

 150 600 640 S2A43606D 600 mm breit
S2V43606Dtiefenvariabel 151-300 600 640 S2V43606D 

 
in chrom

Seitenaufdopplung
für Spiegelschränke mit Doppelspiegeltüren 
in Korpusdekor 
Preis je Stück 

 160 16 640 SDH641616 640 mm hoch

 166 16 640 SDH6416B6 640 mm hoch inkl. senkrechter LED-Beleuchtung 
9,8 Watt / 800 Lumen / 2700 (- 6500) Kelvin 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

Bitte die Converter-Leistung des Spiegelschrankes 
beachten!

Planungs - Spiegelschränke
1 Doppelspiegeltür 
2 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 15 Watt 

 150 600 800 S2A5161SX L/R 600 mm breit
S2V5161SXtiefenvariabel

Türbreite: 596 mm
151-300 600 800 S2V5161SX L/R 

Abb. = links 
 

in chrom

Planungs - Spiegelschränke
2 Doppelspiegeltüren, 2 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 15 Watt 

 150 600 800 S2A5360SX L/R 600 mm breit
S2V5360SXtiefenvariabel

L: 396 mm  R: 194 mm
151-300 600 800 S2V5360SX L/R 

 150 700 800 S2A5370SX L/R 700 mm breit
S2V5370SXtiefenvariabel

L: 396 mm  R: 296 mm
151-300 700 800 S2V5370SX L/R 

 150 800 800 S2A5380SX L/R 800 mm breit
S2V5380SXtiefenvariabel

L: 496 mm  R: 296 mm
151-300 800 800 S2V5380SX L/R 

 150 900 800 S2A5390SX L/R 900 mm breit
1 LED-Converter 30 Watt 
L: 546 mm  R: 346 mm

Abb. = links 
 

in chrom

Planungs-Spiegelschränke Höhe 800 mm

SD.14

Aufpreis 
Hoch-
glanz 

KorpusAn
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hl
agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Anbauelemente Höhe 640 mm

 
Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

#



Planungs - Spiegelschränke
3 Doppelspiegeltüren 
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 30 Watt 

 150 800 800 S2A5381SX 800 mm breit
S2V5381SXtiefenvariabel

1 LED-Converter 15 Watt 
L: 196 mm  M: 396 mm  R: 196 mm

151-300 800 800 S2V5381SX 

 150 900 800 S2A5391SX 900 mm breit
S2V5391SXtiefenvariabel

L: 238 mm  M: 412 mm  R: 238 mm
151-300 900 800 S2V5391SX 

150 1000 800 S2A5310SX 1000 mm breit
S2V5310SXtiefenvariabel

L: 296 mm  M: 396 mm  R: 296 mm
151-300 1000 800 S2V5310SX 

150 1100 800 S2A5311SX 1100 mm breit
S2V5311SXtiefenvariabel

L: 296 mm  M: 496 mm  R: 296 mm
151-300 1100 800 S2V5311SX 

150 1200 800 S2A5312SX 1200 mm breit
S2V5312SXtiefenvariabel

L: 388 mm  M: 412 mm  R: 388 mm
151-300 1200 800 S2V5312SX 

150 1300 800 S2A5313SX 1300 mm breit
S2V5313SXtiefenvariabel

L: 388 mm  M: 512 mm  R: 388 mm
151-300 1300 800 S2V5313SX 

150 1400 800 S2A5314SX 1400 mm breit
S2V5314SXtiefenvariabel

L: 438 mm  M: 512 mm  R: 438 mm
151-300 1400 800 S2V5314SX 

150 1500 800 S2A5315SX 1500 mm breit
S2V5315SXtiefenvariabel

L: 496 mm  M: 496 mm  R: 496 mm
151-300 1500 800 S2V5315SX 

150 1600 800 S2A5316SX 1600 mm breit
S2V5316SXtiefenvariabel

L: 546 mm  M: 496 mm  R: 546 mm
151-300 1600 800 S2V5316SX 

 
in chrom

Planungs - Spiegelschränke
für Doppelwaschtisch-Lösung 
3 Doppelspiegeltüren 
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 LED-Converter 30 Watt 

 150 1200 800 S2A532DSX 1200 mm breit
S2V532DSXtiefenvariabel

L: 496 mm  M: 196 mm  R: 496 mm
151-300 1200 800 S2V532DSX 

150 1300 800 S2A533DSX 1300 mm breit
S2V533DSXtiefenvariabel

L: 496 mm  M: 296 mm  R: 496 mm
151-300 1300 800 S2V533DSX 

150 1400 800 S2A534DSX 1400 mm breit
S2V534DSXtiefenvariabel

L: 546 mm  M: 296 mm  R: 546 mm
151-300 1400 800 S2V534DSX 

 
in chrom

SD.15

Aufpreis 
Hoch-
glanz 
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agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Planungs-Spiegelschränke Höhe 800 mm

 
Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

#



Planungs - Spiegelschränke
1 Doppelspiegeltür 
2 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 beleuchtetes Ablagefach 
Fachhöhe 160 mm 
Fachrückwand optional farblich absetzbar 
1 LED-Converter 15 Watt 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 600 800 S2A5561SX L/R 600 mm breit
Türbreite: 596 mm 
2,64 Watt / 327 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
STECKDOSEAufpreis zusätzliche Doppelsteckdose  - 

Abb. = links 
 

in chrom

Planungs - Spiegelschränke
2 Doppelspiegeltüren 
2 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 beleuchtetes Ablagefach 
Fachhöhe 160 mm 
Fachrückwand optional farblich absetzbar 
1 LED-Converter 15 Watt 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 600 800 S2A5560SX L/R 600 mm breit
L: 396 mm  R: 196 mm 
2,64 Watt / 327 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 700 800 S2A5570SX L/R 700 mm breit
L: 396 mm  R: 296 mm 
3,1 Watt / 384 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 800 800 S2A5580VX L/R 800 mm breit
1 LED-Converter 30 Watt 
L: 496 mm  R: 296 mm 
3,6 Watt / 446 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 900 800 S2A5590VX L/R 900 mm breit
1 LED-Converter 30 Watt 
L: 546 mm  R: 346 mm 
4,08 Watt / 506 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 1000 800 S2A5510VX L/R 1000 mm breit
1 LED-Converter 30 Watt 
L: 596 mm  R: 396 mm 
4,56 Watt / 565 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
STECKDOSEAufpreis zusätzliche Doppelsteckdose  - 

Abb. = links 
 

in chrom

SD.16

Aufpreis 
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Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Planungs-Spiegelschränke Höhe 800 mm

 
Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

#



Planungs - Spiegelschränke
3 Doppelspiegeltüren 
2 Mittelwände 
6 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 
1 beleuchtetes Ablagefach 
Fachhöhe 160 mm 
Fachrückwand optional farblich absetzbar 
1 LED-Converter 30 Watt 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 800 800 S2A5580SX 800 mm breit
L: 196 mm  M: 396 mm  R: 196 mm 
3,6 Watt / 446 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 900 800 S2A5590SX 900 mm breit
L: 238 mm  M: 412 mm  R: 238 mm 
4,08 Watt / 506 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 1000 800 S2A5510SX 1000 mm breit
L: 296 mm  M: 396 mm  R: 296 mm 
4,56 Watt / 565 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 1100 800 S2A5511SX 1100 mm breit
L: 346 mm  M: 396 mm  R: 346 mm 
5,0 Watt / 620 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 1200 800 S2A5512SX 1200 mm breit
L: 388 mm  M: 412 mm  R: 388 mm 
5,52 Watt / 684 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 1200 800 S2A552DSX 1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung
L: 496 mm  M: 196 mm  R: 496 mm 
5,52 Watt / 684 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 150 1300 800 S2A5513SX 1300 mm breit
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
L: 396 mm  M: 496 mm  R: 396 mm 
6 Watt / Converter 60 Watt 
744 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 150 1300 800 S2A553DSX 1300 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
L: 496 mm  M: 296 mm  R: 496 mm 
6 Watt / Converter 60 Watt 
744 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 150 1400 800 S2A5514SX 1400 mm breit
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
L: 446 mm  M: 496 mm  R: 446 mm 
6,48 Watt / Converter 60 Watt 
804 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin

 150 1400 800 S2A554DSX 1400 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
L: 546 mm  M: 296 mm  R: 546 mm 
6,48 Watt / Converter 60 Watt 
804 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
STECKDOSEAufpreis zusätzliche Doppelsteckdose  - 

 
in chrom

SD.17

Aufpreis 
Hoch-
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in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Planungs-Spiegelschränke Höhe 800 mm

 
Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

#



Planungs - Spiegelschränke
2 Doppelspiegeltüren 
2 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 

 
2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 
2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 600 800 S2A546L05 600 mm breit
L: 374 mm  R: 188 mm

 150 600 800 S2A546R05 600 mm breit
L: 188 mm  R: 374 mm

 150 700 800 S2A547L05 700 mm breit
L: 374 mm  R: 288 mm

 150 700 800 S2A547R05 700 mm breit
L: 288 mm  R: 374 mm

 150 800 800 S2A548L05 800 mm breit
L: 480 mm  R: 280 mm

 150 800 800 S2A548R05 800 mm breit
L: 280 mm  R: 480 mm

 150 900 800 S2A549L05 900 mm breit
L: 580 mm  R: 280 mm

 150 900 800 S2A549R05 900 mm breit
L: 280 mm  R: 580 mm

Abb. = links 
 

in chrom

Planungs - Spiegelschränke
2 Doppelspiegeltüren 
1 Mittelwand 
4 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 

 
2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 
2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 1000 800 S2A541L05 1000 mm breit
L: 580 mm  R: 380 mm

 150 1000 800 S2A541R05 1000 mm breit
L: 380 mm  R: 580 mm

 150 1200 800 S2A541205 1200 mm breit
L: 580 mm  R: 580 mm 
für Doppelwaschtisch-Lösung

Abb. = links 
 

in chrom

SD.18
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Tiefe
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Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Planungs-Spiegelschränke Höhe 800 mm 
mit seitlicher Beleuchtung

 
Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

#



Planungs - Spiegelschränke
3 Doppelspiegeltüren 
2 Mittelwände 
6 Glasfachböden 
1 Schalter-Steckdosenelement 

 
2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 
2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 150 900 800 S2A549006 900 mm breit
L: 280 mm M: 296 mm R: 280 mm

 150 1000 800 S2A541006 1000 mm breit
L: 280 mm M: 396 mm R: 280 mm

 150 1100 800 S2A541106 1100 mm breit
L: 280 mm M: 496 mm R: 280 mm

 150 1200 800 S2A541206 1200 mm breit
L: 374 mm  M: 412 mm  R: 374 mm

 150 1300 800 S2A541306 1300 mm breit
L: 374 mm  M: 512 mm  R: 374 mm

 150 1300 800 S2A541305 1300 mm breit
für Doppelwaschtisch-Lösung 
L: 480 mm  M: 296 mm  R: 480 mm

 150 1400 800 S2A541406 1400 mm breit
L: 424 mm  M: 512 mm  R: 424 mm

 150 1400 800 S2A541405 1400 mm breit
für Doppelwaschtisch-Lösung 
L: 580 mm  M: 196 mm  R: 580 mm

 150 1500 800 S2A541506 1500 mm breit
L: 480 mm  M: 496 mm  R: 480 mm

 150 1500 800 S2A541505 1500 mm breit
für Doppelwaschtisch-Lösung 
L: 580 mm  M: 296 mm  R: 580 mm

 150 1600 800 S2A541606 1600 mm breit
L: 480 mm  M: 596 mm  R: 480 mm

 150 1600 800 S2A541605 1600 mm breit
für Doppelwaschtisch-Lösung 
L: 580 mm  M: 396 mm  R: 580 mm

 
in chrom

#

SD.19
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Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Planungs-Spiegelschränke Höhe 800 mm 
mit seitlicher Beleuchtung

 
Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür



Regal
3 Fachböden 
in Korpusdekor 

 150 150 800 RG511501 150 mm breit
 150 200 800 RG512001 200 mm breit
 150 300 800 RG513001 300 mm breit
 150 400 800 RG514001 400 mm breit
 150 500 800 RG515001 500 mm breit
 150 600 800 RG516001 600 mm breit

RV51V01tiefen- und breitenvariabel 150-300 150-600 800 RV51V01 

200

LED- Anbauspiegelschrank
1 Doppelspiegeltür, 2 Glasfachböden 

 
1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 
1 Verlängerungskabel 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter 
vorhanden ist. 

 150 300 800 S2A543L06 
 150 300 800 S2A543R06 

 150 400 800 S2A544L06 
 150 400 800 S2A544R06 

 150 500 800 S2A545L06 
 150 500 800 S2A545R06 

 150 600 800 S2A546L06 
 150 600 800 S2A546R06 

Abb. = links 
 

in chrom

Anbauspiegelschrank
1 Doppelspiegeltür, 2 Glasfachböden 

 150 300 800 S2A5130D L/R 300 mm breit
S2V5130Dtiefenvariabel 151-300 300 800 S2V5130D L/R 

 150 400 800 S2A5140D L/R 400 mm breit
S2V5140Dtiefenvariabel 151-300 400 800 S2V5140D L/R 

 150 500 800 S2A5150D L/R 500 mm breit
S2V5150Dtiefenvariabel 151-300 500 800 S2V5150D L/R 

 150 600 800 S2A5160D L/R 600 mm breit
S2V5160Dtiefenvariabel 151-300 600 800 S2V5160D L/R 

Abb. = links 
 

in chrom

Anbauspiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren, 2 Glasfachböden 

 150 600 800 S2A5260D 600 mm breit
S2V5260Dtiefenvariabel 151-300 600 800 S2V5260D 

 
in chrom 

Anbauspiegelschrank
1 Doppelspiegeltür 
1 Ablagefach 
Fachrückwand optional farblich absetzbar 
Fachhöhe 160 mm 

 150 300 800 S2A553001 L/R 300 mm breit
 150 400 800 S2A554001 L/R 400 mm breit
 150 500 800 S2A555001 L/R 500 mm breit
 150 600 800 S2A556001 L/R 600 mm breit

 
in chrom

SD.20
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Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Anbauelemente Höhe 800 mm

 
Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

#



Seitenaufdopplung
für Spiegelschränke mit Doppelspiegeltüren 
in Korpusdekor 
Preis je Stück 

 160 16 800 SDH801616 800 mm hoch

 166 16 800 SDH8016B6 800 mm hoch inkl. senkrechter LED-Beleuchtung 
12,4 Watt / 1017 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

Bitte die Converter-Leistung des Spiegelschrankes 
beachten!

LED-Flächenleuchte eckig
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 260 600 20 PZ109760 600 mm breit
8,53 Watt / 699 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 700 20 PZ109770 700 mm breit
10,08 Watt / 827 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 800 20 PZ109780 800 mm breit
11,63 Watt / 954 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 900 20 PZ109790 900 mm breit
13,2 Watt / 1082 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1000 20 PZ109710 1000 mm breit
14,73 Watt / 1208 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1100 20 PZ109711 1100 mm breit
16,28 Watt / 1335 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1200 20 PZ109712 1200 mm breit
17,83 Watt / 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1300 20 PZ109713 1300 mm breit
19,38 Watt / 1589 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1400 20 PZ109714 1400 mm breit
20,93 Watt / 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1500 20 PZ109715 1500 mm breit
22,48 Watt / 1843 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1600 20 PZ109716 1600 mm breit
24,0 Watt / 1968 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1700 20 PZ109717 1700 mm breit
25,6 Watt / 2099 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

eckig

kombinierbar mit Planungs-Spiegelschränke

SD.21
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Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Anbauelemente Höhe 800 mm

 
Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

#



LED-Flächenleuchte rund
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 260 500 20 PZ109450 500 mm breit
6,98 Watt / 574 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 600 20 PZ109460 600 mm breit
8,53 Watt / 699 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 700 20 PZ109470 700 mm breit
10,07 Watt / 827 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 800 20 PZ109480 800 mm breit
11,63 Watt / 954 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 900 20 PZ109490 900 mm breit
13,17 Watt / 1081 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1000 20 PZ109410 1000 mm breit
14,73 Watt / 1208 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1100 20 PZ109411 1100 mm breit
16,28 Watt / 1335 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1200 20 PZ109412 1200 mm breit
17,82 Watt / 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1300 20 PZ109413 1300 mm breit
19,38 Watt / 1589 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 260 1400 20 PZ109414 1400 mm breit
20,92 Watt / 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

rund

LED-Flächenleuchte rund
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 260 600 9 PZ109160600 mm breit
8,2 Watt / 818 Lumen / 6500 Kelvin

 260 700 10 PZ109170 700 mm breit
12,0 Watt / 1200 Lumen / 6500 Kelvin

 260 800 9 PZ109180800 mm breit
15,0 Watt / 1500 Lumen / 6500 Kelvin

 260 900 10 PZ109190 900 mm breit
17,0 Watt / 1700 Lumen / 6500 Kelvin

 260 1000 9 PZ1091101000 mm breit
18,6 Watt / 1680 Lumen / 6500 Kelvin

 260 1200 10 PZ109112 1200 mm breit
22,2 Watt / 2220 Lumen / 6500 Kelvin

 260 1400 10 PZ109114 1400 mm breit
25,4 Watt / 2540 Lumen / 6500 Kelvin

rund

SD.22

Aufpreis 
Hoch-
glanz 

KorpusAn
sc

hl
agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

kombinierbar mit Planungs-Spiegelschränke

Alle Leuchten müssen an einen 12V-Konverter angeschlossen werden!

#



LED-Flächenleuchte asymmetrisch
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 240 600 10 PZ10906L 600 mm breit
schmale Seite links 
8,5 Watt / 699 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 240 600 10 PZ10906R 600 mm breit
schmale Seite rechts 
8,5 Watt / 699 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 240 900 10 PZ10909L 900 mm breit
schmale Seite links 
13,2 Watt / 1081 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 240 900 10 PZ10909R 900 mm breit
schmale Seite rechts 
13,2 Watt / 1081 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 240 1200 10 PZ10902L 1200 mm breit
schmale Seite links 
17,8 Watt / 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 240 1200 10 PZ10902R 1200 mm breit
schmale Seite rechts 
17,8 Watt / 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

asymmetrisch 
Abb. = rechts

 300 1 20 PZ11097V Tiefenvariable Chromverblendung (2 Stück)
seitliche Chromverblendung für LED-Flächenleuchte 
für tiefenvariable Spiegelschränke 

Chromverblendung in der Tiefe kürzbar 

kombinierbar mit PZ 1097 xx, PZ 1094 xx, PZ 1090 xx

LED-Flächenleuchte eckig 
Außenkanten in chrom 

nicht für tiefenvariable Spiegelschränke geeignet 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 243 602 19 PZ108960 600 mm breit
8,91 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 243 902 19 PZ108990 900 mm breit
13,6 Watt / 1115 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 243 1202 19 PZ108912 1200 mm breit
18,2 Watt / 1492 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 243 1402 19 PZ108914 1400 mm breit
21,3 Watt / 1747 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 243 1502 19 PZ108915 1500 mm breit
22,9 Watt / 1878 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 243 1602 19 PZ108916 1600 mm breit
24,4 Watt / 2001 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 243 1802 19 PZ108918 1800 mm breit
27,4 Watt / 2247 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

eckig

SD.23

Aufpreis 
Hoch-
glanz 

KorpusAn
sc

hl
agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

kombinierbar mit Planungs-Spiegelschränke

Alle Leuchten müssen an einen 12V-Konverter angeschlossen werden!

#



Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
nicht für tiefenvariable Spiegelschränke geeignet 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 171 600 16 GS436016 600 mm breit
9,5 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 171 700 16 GS437016 700 mm breit
10,5 Watt / 858 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 171 800 16 GS438016 800 mm breit
12,4 Watt / 1017 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 171 900 16 GS439016 900 mm breit
14,25 Watt / 1112 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 171 1000 16 GS431016 1000 mm breit
15,11 Watt / 1238 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 171 1200 16 GS431216 1200 mm breit
19,0 Watt / 1493 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

LED-Aufbauleuchte „Hanna“
chrom 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 115 600 37 PZ116160 600 mm breit 
6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 115 900 37 PZ116190 900 mm breit 
9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 115 1200 37 PZ116112 1200 mm breit 
13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

LED-Aufbauleuchte „Hanna“
schwarz matt 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 115 600 37 PZ116260 600 mm breit 
6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 115 900 37 PZ116290 900 mm breit 
9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 115 1200 37 PZ116212 1200 mm breit 
13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

SD.24

Aufpreis 
Hoch-
glanz 

KorpusAn
sc

hl
agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

kombinierbar mit Planungs-Spiegelschränke

Alle Leuchten müssen an einen 12V-Konverter angeschlossen werden!

#



LED-Aufbauleuchte „Mila“
chrom 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 115 600 47 PZ116360 600 mm breit 
7,0 Watt / 480 Lumen / (3000 -) 6300 Kelvin 

 115 900 47 PZ116390 900 mm breit 
9,0 Watt / 650 Lumen / (3000 -) 6300 Kelvin 

 115 1200 47 PZ116312 1200 mm breit 
12,0 Watt / 850 Lumen / (3000 -) 6300 Kelvin 

Optionales Zubehör:
PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

LED-Aufbau-Flächenleuchte „Clara“
chrom matt 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

PZ114040434 mm breit 
5,8 Watt / 464 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 127 434 24 PZ114040 

PZ114060634 mm breit 
8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 127 634 24 PZ114060 

PZ114090934 mm breit 
13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 127 934 24 PZ114090 

PZ1140121234 mm breit 
18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 127 1234 24 PZ114012 

PZ1140141434 mm breit 
21,4 Watt / 2092 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:

 127 1434 24 PZ114014 

PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

LED-Aufbau-Flächenleuchte „Clara“
schwarz matt 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

PZ116060634 mm breit 
8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 127 634 24 PZ116060 

PZ116090934 mm breit 
13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 127 934 24 PZ116090 

PZ1160121234 mm breit 
18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

 127 1234 24 PZ116012 

PZ1160141434 mm breit 
21,4 Watt / 2092 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:

 127 1434 24 PZ116014 

PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

SD.25

Aufpreis 
Hoch-
glanz 

KorpusAn
sc

hl
agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

kombinierbar mit Planungs-Spiegelschränke

Alle Leuchten müssen an einen 12V-Konverter angeschlossen werden!

#



LED-Aufbauleuchte „Romy“
chrom 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 78 400 47 PZ107928 400 mm breit 
5,9 Watt / 480 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 78 600 47 PZ107926 600 mm breit 
9,0 Watt / 736 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 78 900 47 PZ107927 900 mm breit 
13,7 Watt / 1119 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

LED-Aufbauleuchte „Fiona“
chrom 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 94 500 44 PZ150350 500 mm breit 
7,36 Watt / 604 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 94 800 44 PZ150380 800 mm breit 
12,01 Watt / 985 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 

Optionales Zubehör:
PZ10201Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen  PZ10201 

LED-Aufbauleuchte „Lara“
chrom 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

 120 400 50 PZ109840 400 mm breit 
6,5 Watt / 760 Lumen / 6500 Kelvin

 120 600 50 PZ109860 600 mm breit 
9,7 Watt / 1140 Lumen / 6500 Kelvin

 120 900 50 PZ109890 900 mm breit 
2 Standfüße 
13,6 Watt / 1580 Lumen / 6500 Kelvin

SD.26

Aufpreis 
Hoch-
glanz 

KorpusAn
sc

hl
agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

kombinierbar mit Planungs-Spiegelschränke

Alle Leuchten müssen an einen 12V-Konverter angeschlossen werden!

#



Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
tiefenvariabel 
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 
1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

GSV416061600 mm breit
6,3 Watt / 549 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 600 40 GSV416061 

GSV417061700 mm breit
9,1 Watt / 696 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 700 40 GSV417061 

GSV418061800 mm breit
11,4 Watt / 989 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 800 40 GSV418061 

GSV419061900 mm breit
11,4 Watt / 989 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 900 40 GSV419061 

GSV4110611000 mm breit
11,4 Watt / 989 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 1000 40 GSV411061 

GSV4111611100 mm breit
11,4 Watt / 989 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 1100 40 GSV411161 

GSV4112611200 mm breit
16,4 Watt / 1422 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 1200 40 GSV411261 

GSV4113611300 mm breit
16,4 Watt / 1422 Lumen / 6000 Kelvin 

300-450 1300 40 GSV411361 

GSV4114611400 mm breit
16,4 Watt / 1422 Lumen / 6000 Kelvin

300-450 1400 40 GSV411461 

GSVBELV28Gesimsboden mit optionaler LED-Beleuchtung
tiefen- und breitenvariabel 
Preis je lfm. 

Bitte reichen Sie eine Skizze mit ein. 
 

Optional enthält dieses Produkt eine Lichtquelle 
 

Optional eingebaute LED-Einfräsleuchten:

200-400 500-2750 28 GSVBELV28 

 22 400 13 PZ1740EB 400 mm breit
LEUMANI40 Passende Ausfräsung (bitte dazu bestellen) 

2,7 Watt / 238 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 22 600 13 PZ1760EB 600 mm breit
LEUMANI60 Passende Ausfräsung (bitte dazu bestellen) 

4,3 Watt / 378 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 22 700 13 PZ1770EB 700 mm breit
LEUMANI70 Passende Ausfräsung (bitte dazu bestellen) 

5,1 Watt / 449 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 22 1000 13 PZ1710EB 1000 mm breit
LEUMANI10 Passende Ausfräsung (bitte dazu bestellen) 

7,4 Watt / 651 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 22 1200 13 PZ1712EB 1200 mm breit
LEUMANI12 Passende Ausfräsung (bitte dazu bestellen) 

9,0 Watt / 792 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 22 1400 13 PZ1714EB 1400 mm breit
LEUMANI14 Passende Ausfräsung (bitte dazu bestellen) 

10,5 Watt / 924 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

SD.27

Aufpreis 
Hoch-
glanz 

KorpusAn
sc

hl
agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

kombinierbar mit Planungs-Spiegelschränke

Alle Leuchten müssen an einen 12V-Konverter angeschlossen werden!

#



Gesimsboden
Preis je lfm. 

GBN40Vtiefen- und breitenvariabel 145-495 200-2600 28 GBN40V 

LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
zur Montage unter dem Spiegelschrank 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

LED-Emotionbeleuchtung optional möglich 

 16 560 7 PZ115060560 mm breit 
2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 16 860 7 PZ115090860 mm breit 
4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

 16 1160 7 PZ1150121160 mm breit 
5,3 Watt / 388 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin

LED-Waschplatzbeleuchtung
zur Montage unter dem Spiegelschrank 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 

 

keine Farbwechselsteuerung möglich 

 10 265 10 PZ11643für 300 mm breite Schränke 
1,3 Watt / 128 Lumen / 6300 Kelvin

 10 365 10 PZ11644für 400 mm breite Schränke 
1,7 Watt / 187 Lumen / 6300 Kelvin

 10 465 10 PZ11645für 500 mm breite Schränke 
2,1 Watt / 231 Lumen / 6300 Kelvin

 10 565 10 PZ11646für 600 mm breite Schränke 
2,7 Watt / 286 Lumen / 6300 Kelvin

 10 665 10 PZ11647für 700 mm breite Schränke 
3,1 Watt / 333 Lumen / 6300 Kelvin

 10 765 10 PZ11648für 800 mm breite Schränke 
3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin

 10 865 10 PZ11649für 900 mm breite Schränke 
3,9 Watt / 429 Lumen / 6300 Kelvin

 10 965 10 PZ11641für 1000 mm breite Schränke 
4,4 Watt / 485 Lumen / 6300 Kelvin

 10 1165 10 PZ11642für 1200 mm breite Schränke 
5,4 Watt / 589 Lumen / 6300 Kelvin 

Falls kein Converter oder Schalter vorhanden ist:
PZ1070LED-Converter 15 Watt  PZ1070 
PZ1141Bewegungssensor für LED-Beleuchtung  PZ1141 

SD.28

Aufpreis 
Hoch-
glanz 

KorpusAn
sc

hl
agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

kombinierbar mit Planungs-Spiegelschränke

Alle Leuchten müssen an einen 12V-Konverter angeschlossen werden!

#



Emotion-Beleuchtung
Sensorschalter 
zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung 
von Kaltweiß zu Warmweiß

Kann nur bei Spiegelschränken verwendet werden, bei 
denen dieser Sensorschalter im optionalen Zubehör 
aufgeführt ist. 

 13 40 40 PZ10201

Steckdosen-Element
ohne Schalter 
zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke 

PZ1135ohne Einbau in den Spiegelschrank 73 135 75 PZ1135
PZ1135EBmit Einbau in den Spiegelschrank 

bitte Position angeben - links, mitte oder rechts
 73 135 75 PZ1135EB 

USB-Steckdose
2 Steckplätze 
Anschluss 220 Volt mit Klemme 
zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke 

PZ11511ohne Einbau in den Spiegelschrank 45 80 64 PZ11511
PZ1151EBmit Einbau in den Spiegelschrank 

bitte Position angeben - links, mitte oder rechts
 45 80 64 PZ1151EB 

LED-Converter
12 V, 15 Watt 
6-fach Verteiler
inkl. Kabel mit Eurostecker

PZ1070 

LED-Converter
12 V, 30 Watt 
9-fach Verteiler
inkl. Kabel mit Eurostecker

PZ1065 

LED-Converter
12 V, 60 Watt 
12-fach Verteiler
Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen
inkl. Anschlusskabel

PZ1099 

SD.29

Aufpreis 
Hoch-
glanz 

KorpusAn
sc

hl
agArtikelnummerHöhe

in mm
Breite
in mm

Tiefe
in mm

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Doppelt verspiegelte Spiegelschränke

kombinierbar mit Planungs-Spiegelschränke

Alle Leuchten müssen an einen 12V-Konverter angeschlossen werden!

#



Elektroanschlüsse für Spiegelelemente 
Höhe 640 mm

 1
90

2 

OKFFB

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

1820 mm.
von OKFFB 64

0 

Elektroanschlüsse für Spiegelelemente 
Höhe 800 mm

19
82

 

OKFFB

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

1820 mm.
von OKFFB 80

0 

Bestellhilfe GSV BELV 28 
für Einzelwaschtisch-Lösung

 Gesims-Breite 

 G
es

im
s-

Tie
fe

 
 Leuchten-Breite 

 2
2 

 min. 50mm 

20
-8

0m
m

 min. 50mm 

 Abstand von links 

Hinweis: Der Boden wird gedreht montiert. 

Bestellhilfe GSV BELV 28 
für Doppelwaschtisch-Lösung

 Gesims-Breite 

 G
es

im
s-

Tie
fe

 

 Leuchten-Breite  Leuchten-Breite 

 2
2 

20
-8

0m
m

 min. 50mm  min. 50mm  min. 50mm 

 Abstand von links 

 Abstand von links 

Hinweis: Der Boden wird gedreht montiert. 

SD.30

Spiegelschränke - Maßskizzen




