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ACHTUNG:
Technische Änderungen, Maßtoleranzen, Irrtümer sowie drucktechnisch bedingte Fehler & Farbabweichungen bleiben dem Hersteller 
vorbehalten & berechtigen nicht zur Reklamation.

Auf den folgenden Seiten finden Sie, Erklärungen zu unseren verbauten Materialien, Monta-
ge- und Pflegehinweise, Hinweise zu Gütevereinbarungen, eine Übersicht der Griffvarianten, 
Hinweise zu Maserungsverläufen und eine Symbolerklärung gegeben. Weitere Informationen 
finden auf unserer Homepage www.laguna-badwelten.de.

Technische Hinweise

Ausgezeichnete Qualität
  
 
 
 
 
 

RKT Recycling Kontor Transportverpackungen GmbH & Co.KG; Waltherstraße 49-51; 51069 Köln; Tel.+49 221 47 44 65-0 Fax +49 221 47 44 65-99;  
Email: kontakt@rk-transportverpackungen.de; Internet: www.rk-transportverpackungen.de Bank: Commerzbank Köln; IBAN DE27370400440232232900;  

BIC: COBADEFFXXX; Geschäftsführer: Dr. F. Dühr, Hr. S. Vollbrecht; HRA 29840 Amtsgericht Köln;  
Komplementärin: RKT Recycling Kontor Transportverpackungen Verwaltungs GmbH; HRB 78291 Amtsgericht Köln 

 
 

 
 

Recycling-Zertifikat 2024 
Transportverpackungen 

Hiermit bestätigen wir dem Unternehmen 
puris Bad GmbH & Co. KG 

 
Vertragsnummer: TV000103 

die Teilnahme am Rücknahme- und Verwertungssystem der RKT - Recycling Kontor 
Transportverpackungen GmbH & Co. KG für das Jahr 2024. Damit wird sichergestellt, 
dass Ihre Verpackungen von unseren Entsorgungspartnern gesammelt, erfasst und 
verwertet werden. Vereinbarungsgemäß werden die folgenden Verpackungs-
materialien dem Wertstoffkreislauf zugeführt 

 
X Papier, Pappe, Kartonage (PPK) 
X Folie klar 
X EPS Formteile 
X Umreifungsbänder Kunststoff 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Köln, 10.01.2024 
 
 

Dr. Florian Dühr     i.V. Justus Hartmann 
Geschäftsführer     Leiter Systembetrieb 
 
 
 

für alle

0-3

•	Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.

•	Möbel immer mit 2 Personen auspacken um Beschädigungen zu vermeiden.
•	Möbel immer mit 2 Personen heben, tragen, fixieren, anschrauben.

•	Kippen von Möbeln kann schwere bis tödliche Folgen haben. Um Kippen zu verhindern,  
montieren Sie die mitgelieferten Kipp- und Aushängesicherung.

•	Unsere Möbel beihalten Kleinteile die von Kindern verschluckt werden können.  
Kinder bis einschließlich 3 Jahren dürfen daher nicht ohne Beaufsichtigung gelassen     
werden.

•	Verpackungsfolien dürfen nicht über den Kopf gezogen und/oder verschluckt werden. 
Es droht Erstickungsgefahr.

•	Möbelteile auspacken und Lieferumfang prüfen!  
Schäden an bereits montierten Möbelteilen können wir nicht als Reklamation anerkennen!

•	Möbeldecken als schützende Unterlage auslegen.  
Schutzkappen erst nach Montage entfernen, damit die Kanten nicht beschädigt werden.

Sicherheits-, Pflege- und Produktinformationen
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•	Zur Vermeidung von Schnittverletzungen (z.B. durch Verpackungsmaterial) sind 
Schutzhandschuhe zu tragen. 
ACHTUNG! Bei Bohrvorgängen dürfen keine Handschuhe getragen werden.

•	Es besteht Quetsch- und Klemmgefahr. Fehlerhafte Handhabung und/oder Montage kann 
zu Sach- und Personenschäden führen. Die Montagehinweise sind zwingend zu beachten.

•	Bei der Montage ist eine Schutzbrille zu tragen!

•	Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!

•	Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-
701):2008-10 durchgeführt werden.

mm
•	Maßeinheiten beachten.

Sicherheits-, Pflege- und Produktinformationen

•	Elektrifizierte Schränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu 
Badewanne/Dusche aufweisen.

•	Wasserinstallationen dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden.

?

?

•	Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!

•	Bei nicht fachgerechter Wandbefestigung besteht ein Verletzungsrisiko durch Herabfallen 
des Möbels.

•	Wandbeschaffenheit prüfen!

•	Das mitgelieferte Material ist nur für Beton C20/25 und Festmauerwerk        
vorgesehen.

•	Bei abweichenden Wandaufbauten, ist eine Beratung durch den Fachhandel 
oder die Montage durch eine fachkundige Person notwendig.

•	Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine und 
Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des 
Möbels plan ist. Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. 
Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
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•	Achtung: Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!

•	Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas 
Feinspülmittel.

•	Achten Sie darauf, dass keine Tropfen- und Kondensrückstände am Badmöbel verbleiben.

•	Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.

•	Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen 
Reinigungsmitteln.

•	Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden.

Pflegehinweise

WASCHTISCHPLATTENMATERIALIEN
Eiche Massiv
Diese Platten sind aus edlem Eichenholz gefertigt und mit einer natürlichen Oberfläche (Öl und 
Wachs) versehen. Kleine Äste und Farbkontraste sind kein Mangel, sondern ein Zeichen eines 
Natur-Produkts.

•	 Reinigung & Pflege:
Bitte zur Pflege des Produkts keine aggressiven Haushaltreiniger verwenden. 
Zu feuchtes Wischen kann die Holz-, Öl- und Wachsoberfläche beschädigen. 
Microfaser- und Dampfreiniger nicht für diese Oberflächen verwenden.  
Als Pflegemittel empfehlen wir eine Wischpflege für geölte Böden aus 
dem Baumarkt oder Farbfachhandel. Um die Qualität der Oberfläche
zu erhalten empfehlen wir das Remmers HWS-112 Hartwachssiegel.

•	 Reinigung & Pflege:
Entfernung von leichten Flecken und Abdrücken:
Mittels feuchtem Tuch und neutralem Reinigungsmittel, z.B. Allesreiniger,  
Glasreiniger (auf Alkoholbasis und ohne Silikone!) oder milder Essigreiniger; 
Reinigungsmittel mit klarem Wasser abspülen

Porzellankeramik
Natürliche, sorgfältig ausgewählte Rohstoffe werden durch einen Prozess der Synthetisierung 
(oberhalb von 1200°) zu einem Produkt von sehr hoher physikalisch-mechanischer Leistung.
Es besitzt eine hochverdichtete und homogene Oberfläche. Das Material zeichnet sich aus 
durch seine Alkali- und Chemikalienbeständigkeit, ist farbbeständig, besitzt eine hohe Farbecht-
heit, lässt sich leicht reinigen, ist feuerfest und hoch resistent gegen Verkratzungen. Die 12 mm 
Keramikplatten wiegen zwischen 30 und 35 kg/m².
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WASCHTISCHMATERIALIEN
STONEPLUS            
Dieses Waschtischmaterial wurde konzipiert auf der Grundlage einer modifizierten Polymerba-
sis, dank derer die Waschbecken langlebiger und widerstandsfähiger sind als Standard-Mine-
ralgussbecken. Zudem zeichnen sich das Waschtischmaterial auch durch die glatte und warme 
Oberfläche, die Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen und UV-Strahlung, die Flecken- 
und Anschlagsbeständigkeit und die einfache Reparierbarkeit aus.

•	 Reinigung & Pflege:
Die ultrahygienische Oberfläche ermöglicht ein einfaches Reinigen. Sie sollte nur mit einem 
weichen Schwamm/Tuch und sandfreien Flüssigkeitsreinigern oder dem Cramer Spezialreiniger 
„Mineral-Star“ und Mineralgussreinigern gepflegt werden.

•	 Reparatur:
Die zusätzliche Beschichtung schützt den Minerlaguss-Waschtisch obendrein 
vor Beschädigungen. Bei großen Schäden kann aber auch ein Reparatur-Set 
genutzt werden.

Solid Surface            
Bei Solid Surface Waschtischen handelt sich um ein homogenes, mattes Material, das durch die 
Kombination von hochwertigem und sauberem Aluminiumtrihydrat (ATH) mit sorgfältig ausge-
wählten, hochbeständigen Harzen gewonnen wird. Solid Surface ist im gesamten Produkt zu 
100 % fest, poren- und lunkerfrei und weist eine außergewöhnliche Oberflächengüte auf.  Des 
Weiteren ist der Waschtisch massiv, schlagfest, hitzebeständig und einfach zu reinigen. Außer-
dem kann das homogene Material jederzeit überarbeitet werden, so dass der Wert der Oberflä-
che lange Zeit erhalten bleibt.

•	 Reinigung & Pflege:
Für die tägliche Reinigung empfehlen wir ein weiches Reinigungstuch. Für 
hartnäckigen Schmutz können Sie leichtes Scheuermittel oder einen 
Scheuerschwamm verwenden.

•	 Reparatur:
Farbveränderungen oder kleine Kratzer können mit Schleifpapier (Körnung 
400) entfernt werden.

Mineralguss
Mineralguss ist der technische Begriff für einen Werkstoff, der aus mineralischen Füllstoffen 
wie Quarzsand oder Gesteinsmehl und einem Bindemittel (Polyester- oder Epoxidharz) besteht. 
Das Material wird in Formen gegossen. Der fertige Waschtisch ist mit einer 1-2 mm dicken, 
farbgebenden Schicht aus Polyesterharz (Gelcoat) überzogen. Dieses Material verleiht dem 
Waschtisch seine glänzende Oberfäche. Waschtische aus Mineralguss haben eine porenfreie 
Oberfläche und vermitteln durch ihre geringe Wärmeleitfähigkeit beim Kontakt mit der Haut ein 
angenehm warmes Gefühl. Sie sind belastbar, relativ bruchsicher und resistent gegenüber den 
meisten handelsüblichen Haushaltsreinigern oder Aceton.
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Mineralguss
•	 Reinigung & Pflege:
Nutzen Sie zur Reinigung keine Mikrofasertücher! Mineralguss sollte nur mit einem weichen 
Schwamm/Tuch und sandfreien Flüssigkeitsreinigern oder dem Cramer Spezialreiniger „Mine-
ral-Star“ und Mineralgussreinigern gepflegt werden.

•	 Reparatur:
Feine Kratzer lassen sich mit dem Cramer Acryl-Star entfernen. Der Repara- 
turlackstift und das Reparatur-Set sind eingeschränkt geeignet, es können 
unter Umständen Farbabweichungen auftreten.

Keramik
Glasierte Keramik ist sehr strapazierfähig, hitzebeständig und kratzfest. Die glatte und pflege-
leichte Oberfläche ist unempfindlich gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln und ideal 
geeignet für Bad und WC. Herabfallende harte Gegenstände können zu Rissbildungen und 
Beschädigungen der Oberfläche führen. Auch können Gebrauchsgegenstände aus Metall Ab-
riebspuren hinterlassen. Diese grauen Striche, die Risse sehr ähnlich sind, können aber mit 
einem Spezialreiniger einfach entfernt werden, ohne dass die Glasur angegriffen wird.

•	 Reinigung & Pflege:
Es können handelsübliche Bad- oder Essigreiniger genutzt werden. Für eine schonende und 
zugleich gründliche Reinigung empfehlen wir den Email-Star von Cramer. Metallabrieb ist am 
effektivsten mit dem Wannen-Gummi von Cramer zu entfernen.

•	 Reparatur:
Kleinere Beschädigungen lassen sich mit dem Cramer Reparatur-Lackstift, 
größere Schlagschäden am Beckenrand mit dem Reparatur-Set reparieren. 
Spannungs- und Haarrisse können leider nicht repariert werden.

WASCHTISCHMATERIALIEN

Glas
Glas ist das Ergebnis eines Prozesses, bei dem ein Gemisch aus Quarzsand, Soda, Pottasche, 
Kalk und weiteren Hilfsstoffen bei hohen Temperaturen geschmolzen wird. Abhängig von Her-
stellungsverfahren und Zusatzstoffen erstarrt die Schmelze zu Glas mit unterschiedlichsten 
Eigenschaften. Glas ist ein sehr harter, widerstandsfähiger Werkstoff und leicht zu reinigen. 
Glas-Waschtische bestehen aus Floatglas. Diese Glasvariante bietet viele Vorteile, so bilden sich 
bei Floatglas praktisch keine Blasen, Schlieren oder andere Einschlüsse. Es ist sehr bruchsicher 
und nicht anfällig für Kratzer.

•	 Reinigung & Pflege:
Glas-Oberflächen sollten nur mit neutralen Reinigungsmitteln, Glas-Spezialreinigern wie dem 
Cramer Duschglas-Reiniger, Spiritus oder Seife gereinigt werden.

•	 Reparatur:
Gebrochenes Glas ist nicht reparabel. Tiefere Kratzer können bei bestimmten 
Glasarten mit Spezialmaschinen herausgeschliffen und poliert werden. 
Die Lackierung unterhalb des Waschtisches kann mithilfe eines Reparatur-
Sets ausgebessert werden.



S.6
ACHTUNG:
Technische Änderungen, Maßtoleranzen, Irrtümer sowie drucktechnisch bedingte Fehler & Farbabweichungen bleiben dem Hersteller 
vorbehalten & berechtigen nicht zur Reklamation.

•	 Beachten Sie bitte die Pflege- und Montagehinweise (enthalten im Montagezubehörkarton). 
Des Weiteren erhalten Sie die benötigten Informationen bei Ihrem Fachhändler oder auf un-
serer Internetseite www.laguna-badwelten.de.

•	 Alle Montage-, Elektro- und Wasserinstallationen müssen von fachkundigem Personal aus- 
geführt werden. Elektroinstallationen nach DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10) 
Elektrifizierte Spiegelschränke / Flächenspiegel müssen von der Nasszelle einen Mindestab-
stand von 600 mm aufweisen. Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Län-
der sind zu beachten.

•	 Sicherheitshinweis: Bei nicht fachgerechter Wandbefestigung besteht ein Verletzungsrisiko 
durch Herabfallen des Möbels. Vor der Montage der Möbel an der Wand ist die Wandbe-
schaffenheit zu prüfen, da die mitgelieferten Befestigungsmittel nur für Beton der Druck-
festigkeitsklasse C20/25 und Festmauerwerk vorgesehen sind. Bei abweichenden Wandauf-
bauten, die spezielle Befestigungsmittel erfordern, empfehlen wir eine Beratung durch den 
Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person. Beachten Sie, dass im Befes-
tigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen 
vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.

•	 Sicherheitshinweis: Bei nicht fachgerechter Befestigung besteht ein Verletzungsrisiko durch 
Herabfallen des Kosmetikspiegels. Die Haftung der Saugflächen muss bei Erstmontage fach-
lich und in einem angemessenen Zeitraum und nach jeder Reinigung überprüft werden. Eine 
Gewährleistung für das Herunterfallen von Kosmetikspiegeln mit Saugbefestigung ist aus-
geschlossen, da die Person, die den Sauger befestigt, für die korrekte Anbringung und die 
Prüfung der Saugfläche verantwortlich ist.

•	 Schützen Sie alle Fugen die dauerhaft mit Wasser in Berührung kommen mit neutralver-
netztem Silikon. Alle Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen ggf. nach einigen Jahren 
erneuert werden.

•	 Grundsätzlich neutralvernetztes Silikon bei Verklebungen / Arretierung von Waschbecken an 
Möbelteilen einsetzen.

•	 Bei Möbeln, die direkt an einer Wanne oder Dusche stehen, ist ein Mindestabstand von 600 
mm vorgeschrieben oder die Montage einer Duschabtrennung notwendig.

•	 Bei der Installation der Armaturen beachten Sie bitte die Überlaufklasse des Waschbecken 
nach DIN EN 14 688. Verwenden Sie Armaturen und Ablaufgarnituren nach DIN 274-1-2 
und DIN EN 31.

•	 Alle Artikel mit Schutzfolien (Türen, Seiten, usw.) erst 48 Stunden nach dem Entfernen der 
Schutzfolie reinigen.

•	 Beim Wassereinlassen in die Waschbecken vermeiden Sie Temperaturschocks. Die einflie-
ßende Wassertemperatur darf 55 Grad Celsius nicht überschreiten.

•	 Die Abmessungen von Waschbecken unterliegen den üblichen, materialspezifischen Maß- 
und Ebenheitstoleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

MONTAGE- UND PFLEGEHINWEISE
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•	 Die regelmäßige, schonende Reinigung von Holz-, Kunststoff-, Chrom-, Keramik-, Mine-
ralgussoberflächen, usw. ist der wesentliche Faktor für die Langlebigkeit des Badmöbels. 
Verwenden Sie zum Reinigen nur schonende Reinigungsmittel (1%ige Seifenlauge, Fein-
spülmittel) und ein weiches, rückstandfreies Baumwolltuch (keine aggressiven Reiniger, wie 
Abflussreiniger, Bleichmittel, Chrom- / Edelstahlreiniger, Scheuermittel, Stahlwolle, Topfrei-
niger, Microfasertücher, usw. einsetzen). Weitere Anleitungen / Hinweise finden Sie unter 
www.laguna-badwelten.de.

•	 Die meisten Kosmetika, wie Creme, Dauerwell-, Tönungsflüssigkeiten, Haarspray, Nagella-
cke, Öle (Fette) usw. enthalten sehr aggressive Substanzen, die die Oberflächen optisch ver-
ändern können. Diese aggressiven Flüssigkeiten sofort abwischen und sauber nachspülen. 
Weitere Anleitungen / Hinweise finden Sie unter www.laguna-badwelten.de.

•	 Überströmendes Wasser vermeiden bzw. die Holz, Kunststoff-, Lackoberflächen sofort tro-
cken wischen.

•	 Je nach Region ist die Wasserqualität sehr unterschiedlich (z.B. der Kalkgehalt). Bitte be-
rück- sichtigen Sie dies bei den Reinigungsabständen. Alle Kalkflecken sind sofort abzuwi-
schen.

•	 Spiegel mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Wasser an den Kanten sofort abwi-
schen.

•	 Regelmäßiges, bedarfsgerechtes Lüften vermeidet Kondenswasser, Schäden und Schimmel- 
bildung.

•	 In punkto Werterhaltung unterstützt Sie auch die Fa. Cramer (Experten für sanitäre Pflege), 
sowie die Stiftung Warentest, die in ihren Büchern (Möbel kaufen) wichtige Informationen 
zur Pflege von Badmöbeln beschreibt. Weitere Anleitungen/ Hinweise finden Sie unter www.
cramer.de.

MONTAGE- UND PFLEGEHINWEISE

•	 Bei mangelhafter Pflege, unsachgemäßer Montage und für den normalen sachgemäßen  
Verschleiß wird grundsätzlich keine Gewährleistung übernommen.                                         

                                                
•	 Prüfen Sie direkt nach Erhalt der Ware und vor der Montage die Vollzähligkeit und die Be-

schaffenheit der angelieferten Artikel. Spätere Reklamationen in Bezug auf direkt feststellba-
re Mängel werden nicht anerkannt.

•	 Die Montage und die Installationen (Wasser, Strom usw.) müssen durch fachkundige Perso-
nen erfolgen. Bei nicht fachgerechter Montage und Installation besteht ein Verletzungsrisiko 
und ggf. Lebensgefahr.

•	 Dekore oder stark reflektierende Oberflächen können bei unterschiedlichen Lichtverhältnis-
sen in der farblichen Wahrnehmung von der Ausstellungsware und von den Fotos abwei-
chen.

•	 Für auswechselbare Verschleißteile und Leuchtkörper (z.B. Abdeckung Clou-System, etc.) 
beträgt die Gewährleistung 6 Monate.

GEWÄHRLEISTUNGSHINWEISE
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Wir überprüfen und bewerten permanent unsere Produkte und Dienstleistungen 
nach den aktuellsten europäischen Qualitätsstandards:

•	 Sicherheit und Emission
•	 Goldenes M nach RAL GZ 430/2 Küche Bad
•	 CE Konformität der Beleuchtungen und Waschbecken

•	 Spiegel und Glas
•	 Alle Spiegelflächen und -türen entsprechen in ihrer Güte und in den Prüfbewertungsver-

fahren den Qualitätskriterien der DIN EN 1036. Güte und Qualitätskriterien, die der DIN 
EN 1036 entsprechen, sind keine Reklamationen.

•	 Installationsanwendungen (Wasser)
•	 Für die Installationen von Waschbecken und Armaturen sind die Abmessungen und Ab-

flusswerte (Überlauf, Ablauf) der DIN EN 274 und für Waschbecken die DIN EN 14 688 
und der DIN EN 31 zwingend zu beachten.

•	 Keramische und mineralische Werkstoffe (Ablageplatten, Waschtische und -becken)
•	 Aufgrund der durch die Eigenart der keramischen-mineralischen Technologie bedingten 

Formabweichungen bei Waschbecken, werden unsere Produkte nach den Gütevereinba-
rungen der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) und den Sichtprüfungen nach RAL GZ 430/2 
Küche Bad produziert und permanent überprüft. 

•	 Ebenheits- und Maßtoleranzen, die den Gütevereinbarungen der RAL-GZ 430/2, der DIN 
EN 438-, der DIN 18202, dem PU-Standard 19-11-21 nach der Richtlinie  STD-19-12-20 
Richtlinie zur Bewertung der Oberfläche von Waschbecken entsprechen, stellen keine 
Reklamationsgründe dar.

•	 Keramische und mineralische Werkstoffe (Ablageplatten, Waschtische und -becken)
•	 Die Gütemerkmale bezüglich des materialspezifischen Verzuges (konvex und konkav) bei 

den Trocknungsprozessen bei der Herstellung der Waschbecken werden anlehnend an 
die DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) bewertet. Siehe Richtlinie für materialspezifische und 
produktionsspezifische Toleranzen von Waschbecken.

GÜTEVEREINBARUNGEN
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GÜTEVEREINBARUNGEN
•	 Für die Gütemerkmale der Oberfläche wird folgende Lehre nach PU-Standard 19-11-21 ein-

gesetzt. 

•	 Für die Bewertung kann im Bedarfsfall die Lehre bei uns angefordert werden. Diese wird 
Ihnen dann auf dem Postweg zugestellt. Wer die Lehre sofort einsetzen will, kann die Lehre 
von der Internetseite als pdf.- Datei herunterladen und sofern möglich auf einer Folie* aus-
drucken.
*Keine Haftung für Fehldrucke und Druckerschäden*

•	 Holzwerkstoffe
•	 Gütevereinbarungen und den Sichtprüfungen nach RAL GZ 430/2 Küche Bad
•	 Gütevereinbarungen für Bauteile Feuchträumen (50% bis 85% rel. Luftfeuchte)
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GÜTEVEREINBARUNGEN

•	 Oberflächen
•	 Gütevereinbarungen und den Sichtprüfungen nach RAL GZ 430/2 Küche Bad

•	 Sichtprüfungen (Inaugenscheinnahmen) werden unter wie folgt durchgeführt:
•	 Beurteilung des harmonischen Gesamteindruckes Abstand ca. 2 – 3 m
•	 Beurteilung von Details Abstand ca. 0,7 m
•	 Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte

Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung
•	 Anerkannt werden nur Reklamationen die nach den Sichtprüfungen der RAL GZ 430/2 

Küche Bad geprüft wurden.
•	 Für die Sichtprüfung haben die Beleuchtungsstärke 1000 bis 2000 Lx und die Lichtart D 

6500° Kelvin zu betragen.
•	 Kontraststellen (Oberflächenfehler):
	 Als Kontraststellen gelten Abweichungen von Farbe und Struktur, wie Flecken, Schmutz, 
	 Fremdkörpereinschlüsse (Öl, Ruß, Insekten u. dgl.), sowie sonstige Auf- und Einpres-
     sungen. Sie dürfen unter nachfolgenden Bedingungen (Bild unten) nicht sichtbar sein.
•	 Anerkannt werden nur Reklamationen die nach den Sichtprüfungen der RAL GZ 430/2 

Küche Bad geprüft wurden.

•	 Lichtreflexionen von Hochglanz-, Metallic- und Perlmuttoberflächen
•	 Bei den oben genannten Oberflächen können die Badmöbel bei unterschiedlichen Licht-

verhältnissen anders wahrgenommen werden. Das kann zu Abweichungen bei der indivi-
duellen Beurteilung führen. Die Lichtverhältnisse bei einer Ausstellung sind in der Regel 
anders als die Lichtverhältnisse im Badezimmer, so dass die Materialienbei anderen 
Licht- und Umgebungsverhältnissen unterschiedlich reflektieren können.

•	 Für derartige Reflexionen kann kein Bearbeiter von industriell gefertigten Möbelwerkstof-
fen eine Gewährleistung übernehmen, da er die Lichtverhältnisse vor Ort nicht kennt und 
nach Industriestandards produziert.

•	 Gebrauchsspuren
•	 Gebrauchsspuren sind normal und stellen keine Reklamation dar. Dazu zählen die Kratzer 

von Schmuck, die Spuren von Haarspray, die Verfärbungen aufgrund mangelhafter Rei-
nigung, die Schlieren von falschen Reinigungstüchern und -mittel, die Schlieren/ Kratzer 
von steinigem Schmutz oder die mangelhafte Pflege der Chromanschlüsse an den Arma-
turen und den Siphonanschlüssen.
Damit die Badanlage ihren Charme behält, beachten Sie bitte unsere Pflegehinweise.



S.11
ACHTUNG:
Technische Änderungen, Maßtoleranzen, Irrtümer sowie drucktechnisch bedingte Fehler & Farbabweichungen bleiben dem Hersteller 
vorbehalten & berechtigen nicht zur Reklamation.

Montagehinweise

Waschtischunterschrank | WUA... / WUP...

Spiegelschrank | S2A... / S2V...

Aushängesicherung

28 28

40

32 32



S.12
ACHTUNG:
Technische Änderungen, Maßtoleranzen, Irrtümer sowie drucktechnisch bedingte Fehler & Farbabweichungen bleiben dem Hersteller 
vorbehalten & berechtigen nicht zur Reklamation.

Flächenspiegel | FSA / FSB

6 mm
6 mm

Spiegelschrank | S2A... / S2V...



S.13
ACHTUNG:
Technische Änderungen, Maßtoleranzen, Irrtümer sowie drucktechnisch bedingte Fehler & Farbabweichungen bleiben dem Hersteller 
vorbehalten & berechtigen nicht zur Reklamation.

Regale | RG / RV

32

47

32



S.14
ACHTUNG:
Technische Änderungen, Maßtoleranzen, Irrtümer sowie drucktechnisch bedingte Fehler & Farbabweichungen bleiben dem Hersteller 
vorbehalten & berechtigen nicht zur Reklamation.

Ergänzungsschränke | HNA / MNA / HBA / OGA

32

42

32

HNA 60 cm breit

28 28

40



S.15
ACHTUNG:
Technische Änderungen, Maßtoleranzen, Irrtümer sowie drucktechnisch bedingte Fehler & Farbabweichungen bleiben dem Hersteller 
vorbehalten & berechtigen nicht zur Reklamation.

6 x 40mm

3,5 x 15mm
Ø6mm    40mm

Ergänzungsschränke oben mit Schubkasten |  
HBA 55/56…HBVA 55/56… UNA 32/34/36/42…

42

3232

Ergänzungsschränke | HNA / MNA / HBA / OGA



S.16
ACHTUNG:
Technische Änderungen, Maßtoleranzen, Irrtümer sowie drucktechnisch bedingte Fehler & Farbabweichungen bleiben dem Hersteller 
vorbehalten & berechtigen nicht zur Reklamation.

6 x 40mm

3,5 x 15mm
Ø6mm    40mm

Ergänzungsschränke oben mit Schubkasten |  
HBA 55/56…HBVA 55/56… UNA 32/34/36/42…

Produktsicherungsgesetz

Im Sinne des Produktsicherheitsgesetz können Sie sich bei einem            
Personen-Schadensfall an folgende e-Mail Adresse wenden:

 

mail@laguna-badwelten.de

(+49) 2961 987 0


